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FARBY A DEKORY
PRE LAMINÁTOVÉ HPL
FASÁDY A INTERIÉRY AVG

FARBY BEZ EFEKTOV

Upozornenie Pre každé farebné prevedenie materiálu je určené minimálne množstvo. Nie je možné dodať menej 
tovaru ako je určené minimálne výrobné množstvo.

Odporúčame Vám aby ste si pred návrhom farebného riešenia stavby overili možnosti reálnej dodávky 
tovaru.

METALICKÉ FARBY

ÚPRAVA V PREVEDENÍ KAMEŇA

ÚPRAVA V PREVEDENÍ DREVA

ÚPRAVA V PREVEDENÍ KOVU

Poznámky Reprodukcia farieb v tomto materiály je ovplyvnená tlačou.

Medzi materiálmi z rôznych výrobných sérií sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky z jednej farebnej škály.

Tento katalóg neobsahuje kompletný sortiment farebnej škály a dekorov fasádnych a interiérových 
laminátových materiálov. V prípade, že máte záujem o kompletný sortiment  kontaktujte nás e-mailom 
na adrese info@avg-group.com prípadne navštívte našu web stránku www.avg-group.com 
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MATERIÁL 
FASÁD A INTERIÉROV AVG

Fasády a interiéry z laminátových kompaktných materiálov systému 
HPL– dekoratívny vysokotlakový laminát alebo HPL je homogénny 
neporézny materiál s dobrými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami 
a dlhou životnosťou, odolný proti poveternostným vplyvom aj proti 
chemikáliám. Panely HPL už majú finálnu povrchovú úpravu, ďalšia 
ochrana nie je nutná. Základom ich výroby sú špeciálne papierové 
pásy – jadrové a povrchové (dekoratívne). Jadrové papiere sú 
vyrobené z čistej celulózy; impregnujú sa fenolovou živicou, ktorá 
určuje typ a použitie budúceho laminátu .  Hrúbka HPL laminátu závisí 
od počtu vložených jadrových papierov. Povrchové (dekoratívne) 
papiere sa impregnujú melamínovou živicou.

Výhody a kvalita laminátových kompaktných materiálov HPL

 vynikajúca pevnosť

 výborná plošná rovinnosť

 stabilita

 široká škála farieb

 odolnosť voči poveternostným podmienkam

 kvalitná povrchová úprava
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DIGITÁLNA TLAČ

Digitálne potlačené laminátové panely sú jedným z najnovších 
trendov vytvorenia špeciálnej dekorácie, ktoré ponúkajú 
architektom, projektantom a investorom vytvorenie 
originálneho riešenia realizovaného projektu.

Digitálna tlač laminátových materiálov je vhodná pre použitie 
a realizáciu:
  
            fasád objektov
            vytvorenie dekoratívnych interiérov
            plochy pre komerčné využitie
            výrobu  značenia
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(odolnosť voči 
atmosférickým vplyvom)

Acryl PUR-živica

Hnedé jadro

Dekorácia povrchu
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S paletami manipulujte opatrne počas transportu a vykladania.

Po dodaní musia byť palety skontrolované, či nedošlo k ich poškodeniu. Akákoľvek závada 
musí byť ihneď nahlásená.

Materiál (panely) pred spracovaním a aplikáciou skladujte tak, aby boli chránené 
pred preniknutím akejkoľvek vlhkosti spôsobenej dažďom a kvapkami vody.

Materiál (panely) neskladujte vo vertikálnej polohe, ale maximálne 2 palety rovnakej štruktúry 
na sebe (ťažšie palety sú naspodu).

Na laminátový materiál a výrobky z tohto materiálu neodporúčame lepiť lepiace pásky, 
nálepky, keďže rozpúšťadlá a zmäkčovadlá môžu poškodiť povrchy.

Frekvencia čistenia výrobkov z laminátových materiálov závisí predovšetkým od rozsahu 
znečistenia a ich umiestnenia. Nepoužívajte žiadne zásadité čistiace prostriedky, ako napr. 
hydroxid draselný, uhličitan sodný, hydroxid sodný, ani žiadne žieraviny.

Farebné odlišnosti sa môžu vyskytnúť napr. odlišnosťami v odraze a dopade svetla 
pri metalických, spektrálnych, prírodných farbách a farbách so špeciálnymi efektami alebo 
pri materiáloch z rôznych výrobných serií.

Laminátové kompaktné materiály (panely) HPL môžu byť počas transportu a 
skladovania  chránené obalmi. Napriek tomu je potrebné venovať materiálu 
(panelom) pozornosť pri ich skladovaní a manipulácii:

Pre optimalizáciu investície do novej fasády, interiéru AVG, odporúčame 
pred návrhom odkonzultovať rozmiestnenie, spôsob kladenia, rozmery 
panelov s technickým oddelením našej spoločnosti.

b

a
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Rozmery laminátových panelov HPL - technické informácie
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Odporúčanie

Hrúbka: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Rozmery neformátovaných laminátových 
materiálov (panelov) HPL * 

* na požiadanie môžu byť dodané aj ďaľšie rozmery neformátovaných 
   laminátových materiálov (panelov) HPL

šírka (a) 1300 mm (900, 1620, 1860 mm **)

dĺžka (b) 2800, 3050 mm (2150, 3200, 4200 mm **)

Prípustné odchýlky materiálu (HPL)

hrúbka od ± 0,2 do ± 0,9  mm

šírka ±  6 mm

dĺžka ± 10 mm

** rozmery HPL panelov na individuálny dopyt

Laminátové materiály (panely) HPL je možné dodať na 
požiadanie aj naformátované na presne požadovaný rozmer, 
projekt.

Pre použitie laminátových materiálov (panelov) HPL v realizácii 
fasád a interiérov sa rozmery prispôsobia požiadavke projektu 
ďaľším opracovaním materiálov HPL na technológiách. 
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NOSNÉ KONŠTRUKCIE
PRE FASÁDY A INTERIÉRY  AVG

Nosné konštrukcie pre fasádne a interiérové systémy 
– sú vyrobené z alumíniových, oceľových alebo drevených profilov 
a prvkov, ktoré sú navrhnuté podľa typu fasády a interiéru.  Celkové 
použitie pomocného nosného konštrukčného systému musí 
zohľadňovať napr. charakter objektu, technické posúdenie, 
rozmery a typy fasádnych a interiérových prvkov.

Nosné konštrukcie (profily) a podpery sú rôznych dĺžok 
a prevedenia. Ich použitie je závislé na použití systému upevnenia 
laminátových panelov, ich  rozmeru a od hrúbky tepelnej izolácie 
(izolačného materiálu), prípadne povrchu steny. Nosné konštrukcie 
môžu mať nastaviteľné prvky pre nastavenie konštrukčného 
systému.

Ukotvenie nosnej konštrukcie na konštrukciu budovy sa musí 
zrealizovať podľa schválených metód a dokumentácie.  Nosná 
konštrukcia musí byť navrhnutá a ukotvená tak, aby umožnila čo 
najpresnejšie umiestnenie obkladových komponentov.
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Výber nosných konštrukcií rôznych profilov a doplnkov je 
zárukou kvalitnej dodávky fasádnych a interiérových 
systémov AVG.
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DOPLNKOVÉ PROFILY
FASÁDNE A INTERIÉROVÉ

Pri realizácii fasád a interiérov a k zvýšeniu originálnosti 
a architektonickej hodnoty môžu byť do systému aplikované 
fasádne a interiérové doplnkové profily. Originálne profily určia 
presné línie fasád a interiérov ako aj atraktívny dizajn. Podľa 
požiadaviek s vhodnou technickou aplikáciou, môžu byť profily 
dodané v materiálovom prevedení z PVC, hliníka a ocele.
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Tento katalóg neobsahuje kompletný sortiment fasádnych a interiérových profilov a ich 
aplikáciu. V prípade, že máte záujem o kompletný sortiment profilov kontaktujte nás e-mailom 
na adrese info@avg-group.com prípadne navštívte našu web stránku www.avg-group.com
  
Použitiu fasádnych a interiérových profilov musí predchádzať technické posúdenie, ktoré 
zohľadní napr. charakter objektu, rozmery a typy fasádnych a interiérových prvkov. Profily nie 
sú štandardnou dodávkou pre fasádne a interiérové aplikácie z laminátových materiálov 
(panelov).
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Aplikácie

Typy profilov
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A V G S Y S T E M
PREHĽAD PRODUKTOV

V prípade Vášho záujmu si môžete vyžiadať zaslanie katalógov o našich ďalších produktoch na e-mailovej adrese 
info@avg-group.com alebo cez registráciu na webovej stránke www.avg-group.com

Tepelnoizolačné 
sendvičové strešné 
a fasádne systémy AVG

Oceľové konštrukcie 
AVG pre viacúčelové
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre priemyselné
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre technológie,
plošiny, mosty

Zámočnícke výrobky
a doplnkové konštrukcie 

Strešné systémy AVG Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)

Ťahokov pre fasády 
a interiéry

Transparentné 
(presklené) fasády AVG

Okná, dvere, výklady

Príslušenstvo
k systému AVG

Alumíniové kompozitné
kazetové fasády
a interiéry AVG

Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere

Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG

PVC hygienické 
ukončovacie profily AVG
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Laminátové kompaktné 
fasády a interiéry AVG
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Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu, a na túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných 
partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

Označenie katalógu:  AVG HPL-11

Bratislava:
GSM: +421 (0)915 838 572
FAX:  +421 (0)2 444 502 28
E-mail:  info-ba@avg-group.com

Banská Bystrica:
GSM: +421 (0)915 833 516
FAX:  +421 (0)48 418 83 42
E-mail:        info@avg-group.com

Košice:
GSM: +421 (0)915 838 574
FAX:  +421 (0)55 677 06 44
E-mail:  info-ke@avg-group.com

Nové Mesto nad Váhom:
GSM: +421 (0)915 991 667
FAX:  +421 (0)32 771 44 40
E-mail:  info-nm@avg-group.com

GSM: +420 733 745 041 
FAX: +420 567 215 676 
E-mail: obchod-cz@avg-group.com 

Jihlava:

GSM: +420 739 354 507
FAX: +420 585 203 392
E-mail:  info-oc@avg-group.com

Olomouc:

AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. Bystrica)
SLOVAK REPUBLIC

Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 512
E-mail: info@avg-group.com

w w w.avg-group.com

E-mail: info-cz@avg-group.com

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
GSM: +420 739 61 2020

w w w.avg-group.com

w w w.avgsystem.euw w w.avg-group.com w w w.avgsteel.com


