








D8.1. - MEDZISTREŠNÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou PUR

m
in

. 1
20

m
m

Prírezy z PUR 
panelov

m . 1 0 m
in 0 m

D8.2. - MEDZISTREŠNÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou z minerálnej vlny

Prírezy z PUR panelov

m
in

. 1
20

m
m

min. 100mm

Vypeniť

Vypeniť

Vypeniť

Vypeniť

Dažďový žľabŽľabový hák

Vypeniť

Jednostranný nit

K05

K06

Jednostranný nit

D7.1. - PODODKVAPOVÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou PUR 

m . 150 m
in m

7  mm0

K15

Dažďový žľabŽľabový hák

Vypeniť

Jednostranný nit

K05

K06

Jednostranný nit

 

min. 150mm

7  mm0

D7.2. - PODODKVAPOVÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou z minerálnej vlny

K15

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

Hydroizolačná PVC fólia

hr. 1,5 mm

Hydroizolačná PVC fólia

hr. 1,5 mm

38988 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



D8.1. - MEDZISTREŠNÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou PUR

m
in

. 1
20

m
m

Prírezy z PUR 
panelov

m . 1 0 m
in 0 m

D8.2. - MEDZISTREŠNÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou z minerálnej vlny

Prírezy z PUR panelov

m
in

. 1
20

m
m

min. 100mm

Vypeniť

Vypeniť

Vypeniť

Vypeniť

Dažďový žľabŽľabový hák

Vypeniť

Jednostranný nit

K05

K06

Jednostranný nit

D7.1. - PODODKVAPOVÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou PUR 

m . 150 m
in m

7  mm0

K15

Dažďový žľabŽľabový hák

Vypeniť

Jednostranný nit

K05

K06

Jednostranný nit

 

min. 150mm

7  mm0

D7.2. - PODODKVAPOVÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou z minerálnej vlny

K15

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

Hydroizolačná PVC fólia

hr. 1,5 mm

Hydroizolačná PVC fólia

hr. 1,5 mm

38988 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



D10.1. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - čelné

Tvarová výplň

Jednostranný nitK16

K28

Vypeniť

D9
.1

. P
OD

HĽ
AD

K2
6

K1
0

K0
9

Vy
pe

ni
ť

Vy
pe

ni
ť

Je
dn

os
tr

an
ný

 n
it

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

39190 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



D10.1. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - čelné

Tvarová výplň

Jednostranný nitK16

K28

Vypeniť

D9
.1

. P
OD

HĽ
AD

K2
6

K1
0

K0
9

Vy
pe

ni
ť

Vy
pe

ni
ť

Je
dn

os
tr

an
ný

 n
it

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

39190 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Jednostranný nit

Jednostranný nit

Vypeniť

K29

D11.1. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - v spáde

K30

K19

K20

Jednosranný nitt

rov  vTva á ýplň

Tmel

Jednostranný nit

D10.2. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - čelné

K16

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

39392 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Jednostranný nit

Jednostranný nit

Vypeniť

K29

D11.1. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - v spáde

K30

K19

K20

Jednosranný nitt

rov  vTva á ýplň

Tmel

Jednostranný nit

D10.2. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - čelné

K16

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

39392 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Jednostranný nit

K19

K05

Hmoždinka

Tvarová výplň Vypeniť

    Pretmeliť
(stavbársky tmel)

Prichytenie do 
hmoždinky

D12.1. NAPOJENIE STRECHA/MURIVO - čelné

K18

D11.2. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - v spáde

Jednostranný nit

Vypeniť

K30

K19

K20

Tmel

Jednostranný nit

395

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

94 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Jednostranný nit

K19

K05

Hmoždinka

Tvarová výplň Vypeniť

    Pretmeliť
(stavbársky tmel)

Prichytenie do 
hmoždinky

D12.1. NAPOJENIE STRECHA/MURIVO - čelné

K18

D11.2. - NAPOJENIE STENA/STRECHA - v spáde

Jednostranný nit

Vypeniť

K30

K19

K20

Tmel

Jednostranný nit

395

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

94 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Prichytenie do hmoždinky

    Pretmeliť
(stavbársky tmel)

K20

K19

Vypeniť

D13.1. NAPOJENIE STRECHA/MURIVO - v spáde

K10

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

K10

K10 Jednostranný nit

Skrutka do hmoždinky

Vypeniť

K10
Jednostranný nit

Omietka

Jednostranný nit

Vypeniť

Stavebný tmel

K25

D.14.1. UKONČENIE STENY

D.15.1. UKONČENIE STENY

39796 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Prichytenie do hmoždinky

    Pretmeliť
(stavbársky tmel)

K20

K19

Vypeniť

D13.1. NAPOJENIE STRECHA/MURIVO - v spáde

K10

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

K10

K10 Jednostranný nit

Skrutka do hmoždinky

Vypeniť

K10
Jednostranný nit

Omietka

Jednostranný nit

Vypeniť

Stavebný tmel

K25

D.14.1. UKONČENIE STENY

D.15.1. UKONČENIE STENY

39796 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

D.16.1. PRESTUP POTRUBIA - pryžová manžeta

POZNÁMKA:  
Hadicové objímky pre lepšie dodatočné utesnenie 
prestupov je treba objednať podľa priemeru potrubia.

Typ
Užitočný o potrubia
/vlna max. 40mm/

Základ podstavy
 /mm/

CUP min. 
CUP 1
CUP 2
CUP 3
CUP 4
CUP 5
CUP 6
CUP 7
CUP 8
CUP 9
CUP max.

3-20
6-50

30-75
6-100

75-150
100-175
125-230
150-280
175-330
245-490
305-660

60
115
150
200
255
280
305
355
430
630
865

základ podstavy

K09

Vypeniť

Jednostranný nit

K10

Jednostranný nit

K09

Jednostranný nit

Jednostranný nit K10

Vypeniť

D17.1. DETAIL ROHU - nárožie

D18.1. DETAIL ROHU - kút

39998 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

D.16.1. PRESTUP POTRUBIA - pryžová manžeta

POZNÁMKA:  
Hadicové objímky pre lepšie dodatočné utesnenie 
prestupov je treba objednať podľa priemeru potrubia.

Typ
Užitočný o potrubia
/vlna max. 40mm/

Základ podstavy
 /mm/

CUP min. 
CUP 1
CUP 2
CUP 3
CUP 4
CUP 5
CUP 6
CUP 7
CUP 8
CUP 9
CUP max.

3-20
6-50

30-75
6-100

75-150
100-175
125-230
150-280
175-330
245-490
305-660

60
115
150
200
255
280
305
355
430
630
865

základ podstavy

K09

Vypeniť

Jednostranný nit

K10

Jednostranný nit

K09

Jednostranný nit

Jednostranný nit K10

Vypeniť

D17.1. DETAIL ROHU - nárožie

D18.1. DETAIL ROHU - kút

39998 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

Jednostranný nit

Vypeniť

K22

Skrutka do hmoždinky

D.19.1.  - SOKEL

D.19.2. SOKEL

K08

Oceľová kotva

Jednostranný nit

Tmel

K04

POZNÁMKA: použitie lišty K 04 pre vertikálne 
ukladané panely prípadne podľa požiadavky

m
in

. 1
00

 m
m

Tmel

K04

POZNÁMKA: použitie lišty K 04 pre vertikálne 
ukladané panely prípadne podľa požiadavky

K22

Skrutka do hmoždinky

Jednostranný nit

Vypeniť

x

D.19.3. SOKEL - horizontálne panely, priznaný spoj

D.19.4. SOKEL - horizontálne panely, skrytý spoj

3101100 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

Uteplenie sokla

dodáva spodná stavba



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

Jednostranný nit

Vypeniť

K22

Skrutka do hmoždinky

D.19.1.  - SOKEL

D.19.2. SOKEL

K08

Oceľová kotva

Jednostranný nit

Tmel

K04

POZNÁMKA: použitie lišty K 04 pre vertikálne 
ukladané panely prípadne podľa požiadavky

m
in

. 1
00

 m
m

Tmel

K04

POZNÁMKA: použitie lišty K 04 pre vertikálne 
ukladané panely prípadne podľa požiadavky

K22

Skrutka do hmoždinky

Jednostranný nit

Vypeniť

x

D.19.3. SOKEL - horizontálne panely, priznaný spoj

D.19.4. SOKEL - horizontálne panely, skrytý spoj

3101100 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

Uteplenie sokla

dodáva spodná stavba



D.19.5. SOKEL - horizontálne panely, priznaný spoj

K08
m

in
. 1

00
m

m

D.19.6. SOKEL - horizontálne panely, skrytý spoj

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

K21

K26

Jednostranný nit

K11

D.20.1. - SPÁJANIE PANELOV - vertikálne

D.20.2. - SPÁJANIE PANELOV - vertikálne

3103102 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



D.19.5. SOKEL - horizontálne panely, priznaný spoj

K08

m
in

. 1
00

m
m

D.19.6. SOKEL - horizontálne panely, skrytý spoj

TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

K21

K26

Jednostranný nit

K11

D.20.1. - SPÁJANIE PANELOV - vertikálne

D.20.2. - SPÁJANIE PANELOV - vertikálne

3103102 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

a a

20mm

K31Jednostranný nit

Vypeniť

D.20.3. - SPÁJANIE PANELOV - horizontálne

D.20.4. NAPOJENIE PANELU - horizontálny/vertikálny

K17

Jednostranný nit

Pás tepelnej izolácie

a

3105104 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.21.1. - OKNO - nadpražie - tupý rez 

D.22.1. - OKNO - parapet

K08

PVC lišta interiér 
dodá dodávateľ okien

Jednostranný nit

Tmel

K04

Tesnenie - dodá
dodávateľ okien

alebo K03

Rám okna

Rám okna

Tesnenie okna-
silikónový tmel alebo PUR pena

Tmel

K40
PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

a a

20mm

K31Jednostranný nit

Vypeniť

D.20.3. - SPÁJANIE PANELOV - horizontálne

D.20.4. NAPOJENIE PANELU - horizontálny/vertikálny

K17

Jednostranný nit

Pás tepelnej izolácie

a

3105104 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.21.1. - OKNO - nadpražie - tupý rez 

D.22.1. - OKNO - parapet

K08

PVC lišta interiér 
dodá dodávateľ okien

Jednostranný nit

Tmel

K04

Tesnenie - dodá
dodávateľ okien

alebo K03

Rám okna

Rám okna

Tesnenie okna-
silikónový tmel alebo PUR pena

Tmel

K40
PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3107106 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.22.2. - OKNO - parapet

D.23.1. - OKNO - ostenie

Rám okna

K14Jednostranný nit

PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien

Rám okna

Tesnenie okna-
silikónový tmel alebo PUR pena

Tmel

PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien

Jednostranný nit

K13

D.24.1. DVERE - ostenie 

D.24.2. DVERE - nadpražie

PVC lišta interiér - dodá 

dodávateľ okien

Krídlo dverí

14 

K08

PVC lišta interiér 
dodá dodávateľ okien

Jednostranný nit

Tmel

K04

Tesnenie - dodá
dodávateľ okien

alebo K03

Rám dverí

Krídlo dverí



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3107106 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.22.2. - OKNO - parapet

D.23.1. - OKNO - ostenie

Rám okna

K14Jednostranný nit

PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien

Rám okna

Tesnenie okna-
silikónový tmel alebo PUR pena

Tmel

PVC lišta interiér - dodá 
dodávateľ okien

Jednostranný nit

K13

D.24.1. DVERE - ostenie 

D.24.2. DVERE - nadpražie

PVC lišta interiér - dodá 

dodávateľ okien

Krídlo dverí

14 

K08

PVC lišta interiér 
dodá dodávateľ okien

Jednostranný nit

Tmel

K04

Tesnenie - dodá
dodávateľ okien

alebo K03

Rám dverí

Krídlo dverí



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3109108 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.25.1. SEKČNÉ BRÁNY - nadpražie

in
te

ri
ér

ex
te

ri
ér

Jednostranný nit

prvok ocelovej konstrukcie

K24

Jednostranný nit

K23

Jednostranný nit

tmel

Smer vodiacej lišty a typ vedenia bránového krídla určuje 

bránové krídlo

výška nadpražia ocelovej konštrukcie

zateplenie nadpražia

D.26.1. SEKČNÉ BRÁNY - ostenie

s. 
oc

el
ov

eh
o 

st
lp

a

Jednostranný nit

K24

Jednostranný nit

Zateplenie ostenia

Jednostranný nit

Prvok ocelovej konstrukcie

Krídlo sendvičovej brány

s vodiacou lištou 
sendvičovej brány

exteriér

interiér



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3109108 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D.25.1. SEKČNÉ BRÁNY - nadpražie

in
te

ri
ér

ex
te

ri
ér

Jednostranný nit

prvok ocelovej konstrukcie

K24

Jednostranný nit

K23

Jednostranný nit

tmel

Smer vodiacej lišty a typ vedenia bránového krídla určuje 

bránové krídlo

výška nadpražia ocelovej konštrukcie

zateplenie nadpražia

D.26.1. SEKČNÉ BRÁNY - ostenie

s. 
oc

el
ov

eh
o 

st
lp

a

Jednostranný nit

K24

Jednostranný nit

Zateplenie ostenia

Jednostranný nit

Prvok ocelovej konstrukcie

Krídlo sendvičovej brány

s vodiacou lištou 
sendvičovej brány

exteriér

interiér



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3111110 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

K10

Skrutka do hmoždinky

K10

Vypeniť

Skrutka do hmoždinky

Stavebný tmel

Pretmeliť podľa požiadavky
       (silikón neutral)

Jäklový U profil 
podľa hrúbky panelu

D.27.1. UCHYTENIE PRIEČOK PRI STROPE

D.28.1. - UCHYTENIE PRIEČOK PRI PODLAHE

Jednostranný nit

Tmel

K42

Skrutka do hmoždinky

D.28.2. - UCHYTENIE PRIEČOK PRI PODLAHE



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3111110 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

K10

Skrutka do hmoždinky

K10

Vypeniť

Skrutka do hmoždinky

Stavebný tmel

Pretmeliť podľa požiadavky
       (silikón neutral)

Jäklový U profil 
podľa hrúbky panelu

D.27.1. UCHYTENIE PRIEČOK PRI STROPE

D.28.1. - UCHYTENIE PRIEČOK PRI PODLAHE

Jednostranný nit

Tmel

K42

Skrutka do hmoždinky

D.28.2. - UCHYTENIE PRIEČOK PRI PODLAHE



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3113112 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D2
9.

1 
- S

po
j s

tr
eš

né
ho

 a
 p

re
sv

et
ľo

va
ci

eh
o 

pa
ne

la
 - v

 sp
ád

e 
(d

vo
j -

 v
ln

ov
é 

pr
es

ve
tl

en
ie

) vy
pe

ni
ť

K4
4

K4
3

po
ly

ka
rb

on
át

ov
é 

pr
es

ve
tl

en
ie

 - 
dv

oj
vl

no
vé

K3
6

K3
3

dr
ev

en
ý 

hr
an

ol

K3
3

D
re

ve
ný

 h
ra

no
l

2-
vl

no
vé

 p
re

sv
et

le
ni

e

D
až

ď
ov

ý 
žľ

ab
Žľ

ab
ov

ý 
há

k

Je
dn

os
tr

an
ný

 n
it

K0
5

K0
6

Te
sn

ia
ca

 p
ás

ka

K3
3

D2
9.

2 
- S

po
j s

tr
eš

né
ho

 a
 p

re
sv

et
ľo

va
ci

eh
o 

pa
ne

la
 - č

el
ný

 (d
vo

j -
 v

ln
ov

é 
pr

es
ve

tl
en

ie
)



TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3113112 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M
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TECHNICKÉ DETAILY group
A V G S Y S T E M

3115114 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

D2
9.
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Jednostranný nit

Tmel
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Tmel
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K39

D30.1 - SPOJ STENOVÉHO A PRESVETĽOVACIEHO PANELA - NADPRAŽIE

D30.2 - SPOJ STENOVÉHO A PRESVETĽOVACIEHO PANELA - PARAPET

Jednostranný nit

K37

K38

D30.3 - SPOJ STENOVÉHO A PRESVETĽOVACIEHO PANELA - OSTENIE
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SPOJOVACÍ MATERIÁL

KV08

KV09

objímka zvodu

žľabový hák

KV07

kotlík oválny tvar štandard

KV06
okoleno 85  

KV01
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žľab polkruhový pododkvapový

zvodové rúry kruhové

žľabové čelo profilované

kotlík priamy

okoleno 72  štandard

Všetky klampiarske výrobky K01 až K34 sa dodávajú v dĺžkach od 1 do 6 m podľa uvedenej predlohy. V prípade atypických 
klampiarskych výrobkov (zmena rozmeru, tvaru atď.), ktoré predloha neobsahuje, je potrebné dodať vlastný nákres. 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL group
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UTCT - samorezná skrutka do ocele
 6,3 dĺžky od 20 do 250 mm  

UTAT - samorezná skrutka do dreva a ocele hrúbky 
do 3 mm  6,5 dĺžky od 30 do 190 mm  

UDCS - nerezová samorezná skrutka do ocele
 6,3 dĺžky od 20 do 220 mm (INOX) 

UND - samovrtná samorezná skrutka do ocele
 6,3 dĺžky od 19 do 180 mm  

UX - nerezová samovrtná samorezná skrutka do ocele
 5,5 dĺžky od 25 do 130 mm (INOX-bimetal) 

UDC - samovrtná samorezná skrutka ocele s dvojitým 
závitom  5,5 dĺžky od 30 do 220 mm  

Tvarová alumíniová podložka PAS na vlnu 
strešných panelov s tesnením EPDM.

UW-UL - samovrtné samorezné skrutky do ocele
 4,8 - 6,5 dĺžky od 20 do 40 mm používané 
pre spájanie plechov a klampiarskych výrobkov 

PVC - krytka hlavy skrutky
je lakovaná špeciálnymi epoxydovými farbami
odolnými voči oterom a náhodným nárazom. 

Hermeticky tesniaca podložka KKK 
s tesnením EPDM.

A 26 126 PAS NAT

KKK

DACROMET  je chemicko antikorozívna ochrana na báze zinku, chrómu a hliníka vyvinutá 
na ochranu spojovacích kovových materiálov rôzneho prevedenia, ktoré sú ponorené do 
oceľového kúpeľa s vyššie uvedených materiálov. Špeciálna ochrana DACROMET 
nespôsobuje ani min. zväčšenie obsahu vodíka, takže nedochádza ku žiadnym fyzickým 
zmenám štruktúry, ktoré by mohli zmeniť vysokú odolnosť materiálov. Po tejto chemicko 
antikorozívnej ochrane je možné všetky spojovacie materiály farebne striekať. 
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TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ

SPRACOVANIE TECHNICKÝCH NÁVRHOV

VYPRACOVANIE CENOVÝCH NÁVRHOV A KALKULÁCIÍ

ODBORNO-TECHNICKÉ KONZULTÁCIE PRE MONTÁŽNE FIRMY

ODBORNÝ DOHĽAD PRI REALIZÁCII MONTÁŽE

MONTÁŽ

SKLAD PANELOV

VÝROBA PROFILOV

PREPRAVA IZOLAČNÝCH PANELOV

odborný technický personál našej firmy Vám poradí pri výbere opláštenia
z tepelnoizolačných sendvičových panelov, zodpovie na všetky otázky 
a rád Vás navštívi

vypracujeme Vám technické riešenie použitia našich produktov, 
ktoré je osvedčené a vyskúšané

zvolíme ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre Vašu stavbu

všetkým firmám, ktoré chcú pracovať s progresívnym systémom opláštenia 
objektov, ponúkame možnosť technického poradenstva a zaškolenia našim 
personálom

zabezpečíme pre Vašu montážnu skupinu skúseného šéfmontéra

vykonáme montáž opláštenia z tepelnoizolačných sendvičových panelov 
a príslušenstva odbornou montážnou skupinou

ponúkame Vám využiť možnosť dodávky určitých typov izolačných panelov 
zo skladových zásob

vyrobíme Vám klampiarske komponenty k oplášteniu podľa výpisu 
z technických podkladov alebo Vašich individuálnych požiadaviek

tovar dopravíme až na Vašu stavbu

SERVIS SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

3131130 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ

SPRACOVANIE TECHNICKÝCH NÁVRHOV

VYPRACOVANIE CENOVÝCH NÁVRHOV A KALKULÁCIÍ

ODBORNO-TECHNICKÉ KONZULTÁCIE PRE MONTÁŽNE FIRMY

ODBORNÝ DOHĽAD PRI REALIZÁCII MONTÁŽE

MONTÁŽ

SKLAD PANELOV

VÝROBA PROFILOV

PREPRAVA IZOLAČNÝCH PANELOV

odborný technický personál našej firmy Vám poradí pri výbere opláštenia
z tepelnoizolačných sendvičových panelov, zodpovie na všetky otázky 
a rád Vás navštívi

vypracujeme Vám technické riešenie použitia našich produktov, 
ktoré je osvedčené a vyskúšané

zvolíme ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre Vašu stavbu

všetkým firmám, ktoré chcú pracovať s progresívnym systémom opláštenia 
objektov, ponúkame možnosť technického poradenstva a zaškolenia našim 
personálom

zabezpečíme pre Vašu montážnu skupinu skúseného šéfmontéra

vykonáme montáž opláštenia z tepelnoizolačných sendvičových panelov 
a príslušenstva odbornou montážnou skupinou

ponúkame Vám využiť možnosť dodávky určitých typov izolačných panelov 
zo skladových zásob

vyrobíme Vám klampiarske komponenty k oplášteniu podľa výpisu 
z technických podkladov alebo Vašich individuálnych požiadaviek

tovar dopravíme až na Vašu stavbu

SERVIS SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

3131130 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M



Zaslanie ďaľších materiálov o sytémoch  AVG

Návštevu obchodného zástupcu

Spoluprácu v oblasti technickej výpomoci pri
projekcii

meno, priezvisko ............................................................

firma ...............................................................................

funkcia ...........................................................................

ulica ...............................................................................

PSČ ................. mesto ..................................................

tel. .................................. fax ........................................

mobil .............................................................................

e-mail ................................. http ...................................

Vážení obchodní partneri,

 po vyplnení a následnom zaslaní 
dotazníka (návratky) na našu adresu Vás 
budeme evidovať v našej databáze a 
informovať o aktualizácii výrobného 
programu, ako aj o výstavách na ktorých sa 
zúčastníme a radi Vás tam privítame. V 
prípade akýchkoľvek otázok sa môžte 
obrátiť na našich obchodných manažérov a 
odborný  technický  personál.

 Zároveň Vám prajeme veľa 
pracovných úspechov a tešíme sa na 
spoluprácu.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    
(Návratku je možné poslať poštou, faxom, e-mailom)

AVG GROUP TM-03/2013

  AVG group

MÁM ZÁUJEM O:

AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. B.)
SLOVAK REPUBLIC

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

group
A V G S Y S T E M

Naša firma zaručuje absolútnu diskrétnosť a vyššie 
uvedené údaje nebudú nikde zverejnené a zneužité.

AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová
Tel.: +421 (0)48 418 83 12, Fax: +421 (0)48 418 83 42
E-mail: info@avg-group.com, http://www.avg-group.com

AVG group, s.r.o., P.O.BOX 151, Masarykovo nám. 43, 58601 Jihlava 
Tel.: +420 567 215 620, Fax: +420 567 215 676
E-mail: info-cz@avg-group.com, http://www.avg-group.com

3133132 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

POZNÁMKY



Zaslanie ďaľších materiálov o sytémoch  AVG

Návštevu obchodného zástupcu

Spoluprácu v oblasti technickej výpomoci pri
projekcii

meno, priezvisko ............................................................

firma ...............................................................................

funkcia ...........................................................................

ulica ...............................................................................

PSČ ................. mesto ..................................................

tel. .................................. fax ........................................

mobil .............................................................................

e-mail ................................. http ...................................

Vážení obchodní partneri,

 po vyplnení a následnom zaslaní 
dotazníka (návratky) na našu adresu Vás 
budeme evidovať v našej databáze a 
informovať o aktualizácii výrobného 
programu, ako aj o výstavách na ktorých sa 
zúčastníme a radi Vás tam privítame. V 
prípade akýchkoľvek otázok sa môžte 
obrátiť na našich obchodných manažérov a 
odborný  technický  personál.

 Zároveň Vám prajeme veľa 
pracovných úspechov a tešíme sa na 
spoluprácu.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    
(Návratku je možné poslať poštou, faxom, e-mailom)

AVG GROUP TM-03/2013

  AVG group

MÁM ZÁUJEM O:

AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. B.)
SLOVAK REPUBLIC

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

group
A V G S Y S T E M

Naša firma zaručuje absolútnu diskrétnosť a vyššie 
uvedené údaje nebudú nikde zverejnené a zneužité.

AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová
Tel.: +421 (0)48 418 83 12, Fax: +421 (0)48 418 83 42
E-mail: info@avg-group.com, http://www.avg-group.com

AVG group, s.r.o., P.O.BOX 151, Masarykovo nám. 43, 58601 Jihlava 
Tel.: +420 567 215 620, Fax: +420 567 215 676
E-mail: info-cz@avg-group.com, http://www.avg-group.com

3133132 group
A V G S Y S T E M

group
A V G S Y S T E M

POZNÁMKY



Oceľové konštrukcie 
AVG pre viacúčelové
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre priemyselné
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre technológie,
plošiny, mosty

Zámočnícke výrobky
a doplnkové 
konštrukcie 

Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere

Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG

PVC hygienické 
ukončovacie 
profily AVG

Laminátové kompaktné 
fasády a interiérové
obklady AVG

Strešné systémy AVG Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)

Ťahokov pre fasády 
a interiéry

A V G S Y S T E M

PREHĽAD PRODUKTOV

Kovové tkaniny

Hliníkové 
fasády a interiérové 
obklady AVG

Dizajnové profily 

Tepelnoizolačné 
sendvičové strešné 
a fasádne systémy AVG

Fasády a interiérové
obklady z minerálneho
plexiskla

Transparentné 
(presklené) fasády AVG

Okná, dvere, 
výklady

Zimné záhrady

Fasádne vlnité
profily (waves)



Oceľové konštrukcie 
AVG pre viacúčelové
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre priemyselné
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre technológie,
plošiny, mosty

Zámočnícke výrobky
a doplnkové 
konštrukcie 

Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere

Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG

PVC hygienické 
ukončovacie 
profily AVG

Laminátové kompaktné 
fasády a interiérové
obklady AVG

Strešné systémy AVG Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)

Ťahokov pre fasády 
a interiéry

A V G S Y S T E M

PREHĽAD PRODUKTOV

Kovové tkaniny

Hliníkové 
fasády a interiérové 
obklady AVG

Dizajnové profily 

Tepelnoizolačné 
sendvičové strešné 
a fasádne systémy AVG

Fasády a interiérové
obklady z minerálneho
plexiskla

Transparentné 
(presklené) fasády AVG

Okná, dvere, 
výklady

Zimné záhrady

Fasádne vlnité
profily (waves)



A V G   S Y S T E M

Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu, a na túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných partnerov. 
V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

Označenie katalógu:  AVG TM-03/2013

Bratislava:
GSM: +421 (0)915 838 572
FAX:  +421 (0)2 444 502 28
E-mail:  info-ba@avg-group.com

Banská Bystrica:
GSM: +421 (0)915 833 516
FAX:  +421 (0)48 418 83 42
E-mail:        info@avg-group.com

Košice:
GSM: +421 (0)915 838 574
FAX:  +421 (0)55 677 06 44
E-mail:  info-ke@avg-group.com

Nové Mesto nad Váhom:
GSM: +421 (0)915 991 667
FAX:  +421 (0)32 771 44 40
E-mail:  info-nm@avg-group.com

GSM: +420 733 745 041 
FAX: +420 567 215 676 
E-mail: obchod-cz@avg-group.com 

Jihlava:

GSM: +420 739 354 507
FAX: +420 585 203 392
E-mail:  info-oc@avg-group.com

Olomouc:

AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. Bystrica)
SLOVAK REPUBLIC

Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 512
E-mail: info@avg-group.com

w w w.avg-group.com

E-mail: info-cz@avg-group.com

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
GSM: +420 739 61 2020

w w w.avg-group.com

w w w.avgsystem.euw w w.avg-group.com w w w.avgsteel.com

Vyhradzujeme si právo dodať tovary obdobných prípadne zhodných parametrov ako bolo dohodnuté so zákazníkom v prípade ak takáto dodávka výrazne neovplyvní ich užívanie a funkčnosť. V prípade, že naša spoločnosť realizuje montáž produktov uvedených 
v tomto katalógu, alebo produktov obdobných parametrov v katalógu neuvedených vyhradzujeme si právo na zmenu technických detailov a použitie vhodných doplnkov. Nezodpovedáme za prevedenie montážnych prác iných spoločností z produktov 
uvádzaných v našich katalógoch, alebo z produktov podobných alebo zhodných parametrov. Všetky obchodné prípady našej spoločnosti vrátane všetkých produktov uvádzaných vo všetkých našich katalógoch sa riadia "Všeobecnými obchodnými podmienkami 
č. 07-03/VOP/AVG" vydanými našou spoločnosťou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvných podmienok s obchodnými partnermi a s ktorými má obchodný partner povinnosť sa oboznámiť. Tento katalóg je evidovaný pod označením AVG TM-03/2013 a toto 
označenie bude použité v našej obchodnej agende (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy, objednávky, korešpondencia, atď.), ako odkaz na tento katalóg. Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu a na túto zmenu 
nie sme povinný upozorňovať našich obchodných partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

UPOZORNENIE




